
RWV-C

  testováno na 1 000 000 cyklů při 125% 
zátěži

  Převod dat do WMS nebo ERP systémů

  Přenos hmotnosti do terminálu vozíku

  Kompaktní váha v rozměrech vidlic

  Také pro obchodní verze

VÁŽÍCÍ SYSTÉM PRO VZV

Vážící vidlice pro čelní vysokozdvižné vozíky

VÝHODY

Špičková kvalita
Jednoduché připojení
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MOŽNOSTI ROZŠÍŘENÍ*

* Výběr možností může změnit související specifi kace

MOŽNOSTI*

  Verze s ochranou proti explozi pro použití v prostredí s 
nebezpecím výbuchu, zóna I, ATEX

  Kryt na vidlice z nerezové oceli

  12 - 12V regulátor pro pevné napájení na IC-trucks

  Převaděč 80/48/36/24Vdc - 12Vdc

  Různé délky vidlic

  Menší dílky stupnice

  Kabeláž na válcích, které jsou integrovány do 
sloupku

  Legitimní pro obchodní verze, OIML III

  UniMobile / UniWin software pro sběr dat a 
přenos

  Termální nebo jehličková tiskárna

RWV-C
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FUNKCE

  See indicator specifi cation sheet

  Functions of 2100, 4100 or 6100 weight indicator

Indikátory RAVAS byly vyvinuty speciálně pro mobilní vážení. 
Díky tomuto jsou robustně konstruovány a jsou odolné proti 
nárazům a vibracím. Dle normy IP 65 jsou všechny indikátory 
odolné proti prachu a vodotěsné, proto je lze používat i venku.

STANDARDNÍ SPECIFIKACE

  Power supply from truck battery, via regulator

  Cabling via spiral cable

  Protection class IP65

  Overload protection 200%

  System tolerance 0.1% of the load lifted

multirange 2/5 kg at 5,000 kg 
capacity

multirange 1/2 kg at 3,000 kg 
capacity

  Graduation 1/2 kg at 2,500 kg capacity

  Capacity 2,500, 3,000 or 5,000 kg

Tolerance +/- 2 mm
* Kapacita uvedeno v bodě těžiště 500 mm
** Specifi cký sklon vidlic, tolerance rozměrů +/- 5 mm

ROZMĚRY V MM

FEM2 
2500 kg*

a zástavnou deskou

FEM3 
3000 kg*

67 kgHmotnost 1 vidlice 79 kg 119 kg

L 59Tloušťka pouzdra 59 74

K 58Výška vidlice 58 73

J 90Výška zastavné desky 90 90

I 55Šířka mimo vidlici 55 55

H 155Šířka pouzdra 175 195

G 15Tloušťka hrotu vidlice 15 15

F 80Vzdálenost mezi nosnou deskou 80 100

E 76/152Sklon vidlic** A/B 76/203 76/203

D 407Výška nosné desky 508 508

C 68Výška nad nosnou deskou 68 70

B 133Šířka vidlic 153 173

A 1150 Délka vidlic 1150 1150 

FEM3 
5000 kg*


